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Техническое задание на поставку комплекта системы видеонаблюдения

1Комплект поставки:

Видеорегистратор,

HDD-накопитель,

Видеокамеры,

Источники бесперебойного питания (для регистратора и камер),

Монитор 18",

Коммутационное оборудование (все необходимое: кабели, шнуры, разъемы...),

Инструкция по монтажу и настройке со схемой подключения,

Упаковка,

Упаковочный лист.

2Технические требования к комплекту видеооборудования:

а)Количество видеокамер не менее16

б)Возможность увеличения количества камер без замены видеорегистратораесть

в)Разрешение видеокамер не менее1 мП

г)Время хранения видеозаписи не менее1 неделя

д)Время автономной работы (при отключении питания) не менее10 мин
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5Предложение должно содержать:

Цена включает в себя доставку до склада получателя или до терминала ТК.

Расчетный курс для определения максимальной стоимости:                                            1 USD=курс ЦБ РФ

например:

Описание схемы подключения и монтажа системы видеонаблюдения (с учетом расчетное количества 

коммутационных принадлежностей).

Всвязи с тем, что в системе используются комплектующие импортного производства, допускается 

провести базовый расчет максимальной стоимости комплекта в USD. При этом, отгрузка оборудования 

должна будет производиться по текущему курсу USD ЦБ РФ на дату поступления заявки и не 

превышать максимальной стоимости комплекта.

Все оборудование должно быть упаковано в общую упаковку, исключающую возможность 

повреждения при транспортировке и хранении, промаркировано и иметь упаковочный лист с 

попозиционным перечнем оборудования и его количеством.

Каждая единица основного оборудования должна иметь наклейку с наименованием изготовителя и 

телефоном службы технической поддержки.

Полную спецификацию оборудования с попозиционным указанием марки, модели, кратких 

технических характеристик, количества и стоимости по каждой позиции.

Суммарную стоимость предложения.

Описание работы системы видеонаблюдения (предлагаемые режимы работы, частота кадров, 

включение и выключение по расписанию, особенности настройки, работы, обслуживания, 

диагностики и ремонта).

наименованиекол-воцена USDцена рубссылка на ТХописание

Видеокамера Tantos TSc-DVi1080pAHDv (2.8-12)485,006 120,00р.

http://tantos.pro/kupol-nye-

videokamery/tsc-dvi1080pahdv-2-8-12.html

Антивандальная AHD видеокамера 1080P «День/Ночь», 1/2.8” SONY Exmor CMOS 

Sensor (IMX322), разрешение 2 Mp (1920 х 1080)/ 30 к/с, AHD-выход, чувствительность: 

Цвет 0.01Люкс, Ч/Б 0.001Люкс (F1.2, AGC Вкл), 0 Люкс с ИК, поддержка передачи 

видео на расстояние до 500м по коаксиальному кабелю, 2-х мегапиксельный 

фиксированный объектив 2.8-12 мм.  ИК подсветка до 20 метров, питание 

DC12В/400mA, -40°С ~ +60°С, ø142 x 100 , IP-66

Камера работает в аналоговом режиме (CVBS). Переключение с помощью джойстика 

на кабеле. 

Максимальный расчетный курс

1 USD=72,00р.

Примечание:

Отгрузка оборудования производится по текущему курсу USD на дату поступления заявки.

Цена действует при курсе USD не выше 72 руб по курсу ЦБ РФ.

При устойчивом повышении курса USD по курсу ЦБ РФ выше расчетного в течении более 5 банковских дней, пересматривается максимальный расчетный курс и подписывается новая спецификация.

Цена включает в себя доставку до склада получателя или до терминала ТК.
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